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Undichte Stellen am Dach bei trockenem Wetter finden

Mit dem Dach-Prüfset von Buckleys können 
wir schnell und effektiv nicht leitende Dacho-
berflächen (Bitumen  bzw. Kunststoff basierte 
Abdichtungsbahnen) auf Nadelstiche, Porosi-
tät und andere Leckagen prüfen.

Unsere Trockenlecksucher sind in der Lage, viele 
unterschiedliche Abdichtungsstärken – je nach 
Modell zwischen 16µ und 25,6 mm – zu testen. 

Dach-Trockenlecksucher nutzen die nicht 
leitenden Eigenschaften der Dachabdichtun-
gen als elektrischen Isolator, während der 
Unterbau unter der Abdichtung elektrischen 
Strom leitet und zusammen mit der Gebäudes-
truktur geerdet ist. 

Der Detektor wird ebenfalls am Gebäude ange-
schlossen und die Prüfsonde mit dem Pluspol 
des Detektors verbunden, wodurch ein „offe-
ner Stromkreis“ entsteht. Wenn der Detektor 
über eine defekte Stelle der Abdichtung fährt, 
verringert sich aufgrund der geringeren Durch-
schlagfestigkeit der Abdichtung der erforderli-
che Strom, um den elektrischen Stromkreis zu 
schließen. Wenn ein Stromkreis entsteht, 
„springt“ der Strom durch die Lücke zur Erde 
und der Detektor löst einen Alarm aus.

MANUFACTURERS OF SPECIALIST TEST EQUIPMENT



BETONDACH
Beton bewahrt einen überraschend hohen 

Wassergehalt. Selbst wenn der Beton 

„trocken“ ist, ist diese Umgebung noch feucht 

genug, um Strom zu leiten und Tests durch-

führen zu können. Bei Rissen in der Abdich-

tung kann der Detektor den elektrischen 

Stromkreis über den Beton zur Erde schlie-

ßen und einen Alarm auslösen.

STAHLDACH
Die Stahlkonstruktion unter der Dachabdich-

tung – aber auch die Plattenisolation mit Folie 

– leiten den elektrischen Strom zur Erde,

Leckagen in der Abdichtung bieten dem

Strom einen Weg, die Abdichtung zu durch-

dringen und den Stromkreis zu schließen, 

wodurch der Detektor einen Alarm auslöst.

HOLZDACH
Während die Holzkonstruktion des Daches 

selbst nicht leitet, bieten die Isolation mit 

Folienbeschichtung und Wasser das durch 

Lecks „seinen Weg zur Erde gefunden“ hat, 

ausreichend Leitfähigkeit, um das Dach mit 

einem Dach-Trockenlecksucher zu prüfen. 

Viele Dächer mit Holztragkonstruktion verfü-

gen über einen zusätzlichen Erdkontakt zur 

Isolation, was die Lecksuche vereinfacht.

TYPISCHE DACHARTEN

• Detektoreinheit

• Akku-Ladegerät mit Akkus

• Umhängetasche

• Prüfsondengriff

• Rolle mit Verbindungsleitung

• Erdleitung 5 m

• Erdleitung 5 m (Verlängerung)

• Stabverlängerungen 2 x 460 mm

• Elektrodenklemme

• Schraubendreher

• Bürsten-Elektrode 450 mm aus Phosphorbronze

• Schlagzeugbesen-Elektrode

• Spitzsonde

• Prüfspannungsrechner

• Stabiler, leuchtfarbener Transportkoffer

• Antistatisches Armband

• Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat

WORAUS BESTEHT DAS SET
Die Dach-Trockenlecksucher-Sets PD30R und PD40R von Buckleys enthalten 
alles, was wir zum Prüfen von Flachdächern auf Dichtheit benötigen. 
Das komplette Set besteht aus:


